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VAKOLATOK



MOZAIK FINOMSZEMCSÉS LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLAT

TÍPUS:

Gyárilag, komponensenként kiszerelt (kőzetőrlemény illetve kötőanyag) termék, melyet a megvásárláskor, illetve a fel-

használás helyszínén kell összeállítani. A 12 fajta alapszín variálásával a bekeverhető színek száma gyakorlatilag korlátlan. 

A 15 kg befogadóképességű vödrökben található 4,2 kg kötőanyaghoz minden esetben 5 egész tasak (összesen 10,8 

kg) kavicsot kell adagolni, a kiválasztott színnél feltüntetett megoszlásban. Kizárólag hibátlan, teljes tartalmú tasakokat

szabad felhasználni, mert a mennyiségi arányok megváltoztatása színeltérést okoz! Homogenizáló keverés után a készter-

mék azonnal felhasználható. A tulajdonságjavító adalékokat a kötőanyag tartalmazza!

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

1. A Mozaik lábazati- és díszítő vakolat színtáblájáról kiválasztjuk a nekünk tetsző színt. A színkódok betűi egy-egy tiszta 

színt (illetve egy-egy tiszta színnel töltött zacskót) jelentenek.

2. A szín alatti színkódok alapján (pl. ZZZFF = 3 zacskó fűzöld, 2 zacskó fekete) kiválasztjuk a vakolathoz szükséges színes 

kaviccsal töltött zacskókat, összesen 5 darabot.

3. A vödröt - melyben a vakolat kötőanyaga található - kinyitjuk, az 5 színes őrleményes zacskó tartalmát a kötőanyagba 

öntjük, majd elektromos kézi keverőbe fogott keverőszárral, lassú fordulatszámon homogénre keverjük. A folyamat maxi-

mum 1-2 percet vehet igénybe. A feleslegesen hosszú idejű, vagy túl magas fordulaton végzett folyamat a kötőanyag és a 

kőzetszemcsék sérülését okozhatják.

4. A fentiek szerint előállított terméket, a gyárilag készre kevert lábazati vakolattal azonos módon használjuk fel.

A KÉSZTERMÉK FELHASZNÁLHATÓ:

Kül- és beltérben lévő cement, beton, műkő, eternit, lábazati hőszigetelő rendszer és alapvakolattal ellátott felületek

bevonására. Az alap minden esetben legyen ép, száraz, mozgás– és zsugorodás mentes. A kerítés lábazatokat, támfalakat, 

a föld felőli oldalon vízszigeteléssel kell ellátni. Elégtelen vízszigetelés esetén a vakolat nem használható!

ELŐKÉSZÍTÉS:

A jobb tapadás érdekében az előkészített felületet Mixtura Többfunkciós alapozóval kell bevonni, festőecset, vagy teddy-

henger segítségével.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA:

A termék felhordása feltételezi az alapvető építőipari kivitelezői ismereteket.

A terméket bekeverés után rozsdamentes acélsimítóval kell felkenni kb. 2-2,5 mm vastagságban.

A Mozaik vakolat bedolgozása +6 C° feletti alapfelületre és léghőmérsékleten ajánlott, felhordás után 5-6 napig fagytól, 

csapóesőtől, nedvességtől védeni kell. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületekre ne hordjuk fel! Az élek, sarkok képzé-

sénél az alapvakolatba elhelyezett élvédők használata ajánlott. A szerszámok az anyag megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

Száradási idő: Ideális körülmények között (20-25 C°) 24 óra. Hűvös, párás, ködös, esős időben a bevonat teljes megszilárdu-

lása több napot is igénybe vehet.

Kiadósság: Sima felületen kb. 4 kg/m2, illetve 3,7 m2/vödör késztermék.

Tárolás: A kötőanyag fagymentes helyen, a gyártástól számított 12 hónapig tartható el.

FONTOS!
A katalógusban megadott színek csak tájékoztató jellegűek, kis mértékben eltérhetnek a késztermék színeitől.

A színárnyalatok nyomdai megjelenítéséért nem áll módunkban felelősséget vállalni.
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Mixtura Kft.     8200 Veszprém, Házgyári út 14.
Tel.: +36 88/567 150     Fax: +36 88/567 151    E-mail: mixtura@mixtura.hu     www.mixtura.hu
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GYÁRILAG ELŐKEVERT LÁBAZATI ÉS DÍSZÍTŐ VAKOLATOK

Nagyszilárdságú, fény- és kopásálló, gyárilag előkevert, színes ásványi őrlemény alapú vékonyvakolat, diszperziós

kötőanyaggal. Számos kémiai adalékot tartalmaz, melyek javítják tulajdonságait, elősegítik könnyebb feldolgozható-

ságát, jelentősen megnövelik élettartamát. Külső és belső térben egyaránt alkalmazható, kivétel a mikroszemcsés

lábazati vakolat, amelynek felhasználása kizárólag belső térben javasolt.

Sirokkó

Szamóca

Fenyves

Gejzír

Mustár

Manhattan

Tűzföld

Ében

Casino

Balaton

Oregano

Éger

Mentol

Barokk

Oázis

Oroszkrém

Delikát

Lótusz

Korall

Nyír

MIKROSZEMCSÉS VAKOLAT

FINOMSZEMCSÉS VAKOLAT

Androméda

Szalamandra

Sáfrány

Galaxis

Szavanna

Kvarcszürke

Klinker

Szellemkék

Lávavörös

Homokkő

Fűszerzöld

Kapuciner

Ezüstfenyő

Karbon

Borneózöld

Platinaszürke

Puncs

Jégszürke

Rózsakő

Gleccser

KÖZÉPSZEMCSÉS VAKOLAT

Ekrü

Magma

Mogyoró

Vulkán

Halványvörös

Vörösbarna

Szórtmályva

Sötétbarna

Alpesivörös

Mélykék

Pálmazöld

Fahéj

Sötétzöld

Szórtvörös

Levélzöld

Grafi t

Tajga

Gránit

Halványbarna

Delfi nszürke

Tejút

Kráter

Beige

Máglya

Karamell

Horizont

Liget

Kovakő

Parázs

Lagúna

Dzsungel

Avar

Fűzöld

Tornádó

Dióbél

Ciklon

Nugát

Tájfun

Rozsdabarna

Tufa

DURVASZEMCSÉS VAKOLAT


