
MIXTURA KENHETŐ SZIGETELÉS 

Vízzáró, rugalmas védő bevonat zuhanyzók és fürdők kerámiaburkolata alá 

 
ALKALMAZÁSI TERÜLET: 

- Hengerrel, ecsettel vagy gletteléssel felhordható folyékony felületi szigetelés. 
- Kizárólag belső terekben. 
- Aljzat- és falfelületeken. 
- Lakóépületek, szállodák, kórházak, stb. nem nyomás alatti vízterhelésű nedves 

helyiségeiben, pl. fürdőszobákban, zuhanyozókban, stb. 
- Nedvességre érzékeny nedvszívó aljzatokra (pl.: gipszvakolatra, gipsz-, gipszrostlapra, 

gipszkartonra, faforgácslapra, anhidrit esztrichre) a normál vizes helységekben. 
- Ásványi anyagokból készült nedvszívó aljzatokra (pl. betonra, esztrichre, 

cementvakolatra, pórusbetonra, cementbázisú javító- és simítóhabarcsokra, 
önterülő aljzatkiegyenlítőkre). 

 
 
A TERMÉK TULAJDONSÁGAI: 

- Vízzáró, védi a nedvességre érzékeny aljzatokat. 
- Rugalmas, kiegyenlíti a feszültségeket, aljzatmozgásokat, hőmérsékletváltozásból 

adódó mozgásokat. 
- Repedésáthidaló, nagyfokú biztonságot nyújt még az utólag jelentkező 

aljzatrepedésekkel szemben is. 
- Használatra kész, könnyen felhordható hengerrel, ecsettel vagy glettvassal. 
- Színe segíti a felhordás során az egyenletesség ellenőrzését. 
- Lúgálló, megfelelő tapadást biztosít a ragasztóanyag és az alapfelület között abban az 

esetben is, ha a ragasztóágy átnedvesedik. 
- Oldószermentes, nem terheli a környezetet, egészségre káros vagy veszélyes anyagot 

nem tartalmaz. 
 
 
AZ ALJZAT ELŐKÉSZÍTÉSE: 

Az aljzatnak száraznak (cementesztrich maradék víztartalma max. 4 %, anhidrit úsztatott 
esztriché pedig max. 0,5 % lehet CM készülékkel mérve), tisztának, szilárdnak, olajoktól, 
egyéb maradványoktól mentesnek kell lenni! 
Amennyiben szükséges, ezeket homok- vagy szemcseszórással, kefével kell eltávolítani! 
A felületnek simának kell lennie, vagyis nem lehetnek rajta fészkek, repedések, morzsalékok! 
Gipsztartalmú anyagból készült aljzatokat, gipszkarton lapokat Mixtura Mélyalapozóval vagy 
Szaniter alapozóval javasolt előkezelni. A nedvszívó ásványi aljzatokat Mixtura Szaniter 
alapozóval vagy Alapozó koncentrátummal javasolt előkezelni.  
Az alapozásnak még a Mixtura Kenhető szigetelés felhordása előtt ki kell keményedni! 
 



 

A MIXTURA KENHETŐ SZIGETELÉS FELHASZNÁLÁSA: 

1. A Kenhető szigetelést hígítatlanul Teddy-hengerrel, festéssel (ecsettel) vagy 
glettvassal kell úgy felhordani, hogy a felületet maradéktalanul fedje! 

2. A padlóösszefolyókat és a csőáttöréseket fal esetén szigetelőgallérokkal, a 
sarokfugákat és a padló/fal csatlakozásokat hajlaterősítő szalaggal kell még 
az első rétegbe beillesztve leszigetelni! A szigetelő gallérokat és szalagokat 
a második Mixtura Kenhető szigetelés réteggel teljesen át kell fedni! 

3. A felhordott anyagra száradás után lehet második Mixtura Kenhető szigetelés réteget 
felhordani, olyan rétegvastagságban, hogy az első réteg sötétebb színe ne látsszon át! 

4. A Mixtura Kenhető szigetelésre a kiszáradás után mind a függőleges mind a vízszintes 
felületeken az elhelyezendő lap anyagához, ill. méretéhez igazodó ragasztóanyagot 
kell használni! Nem stabil alapfelületek esetén (pl. gipszkarton, stb.) kizárólag flexibilis 
ragasztóanyag használata javasolt! 

 
Fontos figyelmeztetések! 

- A Mixtura Kenhető szigetelés nem használható kültérben és úszómedencéknél! 
- A Mixtura Kenhető szigetelést ne használja +5°C -nál alacsonyabb és +25°C-nál 

magasabb aljzat, ill. környezeti hőmérsékleteknél! 
- A falfelületet és az aljzatot a takart részeken (pl. kád mögötti terek) is teljes felületen 

le kell szigetelni! 
- A szigetelőréteg a felhordást követően min. 2 óra múlva járható. 
- A munkaeszközökről a Mixtura Kenhető szigetelést még friss állapotában vízzel el 

lehet távolítani. Kikeményedett állapotban letisztításuk csak mechanikai úton 
lehetséges. 

- Tárolhatóság: száraz, hűvös, de fagymentes helyen tárolva legalább 12 hónap. 
 
 
BEDOLGOZÁSI ADATOK / MŰSZAKI ADATOK: 

Anyagtechnológiai adatok: 
Alapanyag:    Oldószermentes műgyanta diszperzió 
Komponensek:   Egykomponenses 
Sűrűség:    Kb. 1,5 g/cm3 
Termékszín:    Világoszöld 
Tárolás:     Száraz, hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig 
 
Alkalmazástechnikai adatok: 
Anyagszükséglet két rétegben:  kb. 0,6-1,2 kg/m2 
Kiadósság (függ az alapfelülettől és a vízterhelés nagyságától): 

- 1 kg vödör   kb. 1-2 m2 
- 7 kg vödör   kb. 6-11 m2 
- 25 kg vödör   kb. 20-40 m2 

Bedolgozási hőmérséklet:   +5°C és +25°C között (aljzathőmérséklet) 
Száradási idő az első réteg után*:  kb. 1 óra 
Száradási idő a második réteg után: kb. 1-2 óra 
Burkolható:    kb. 6 óra múlva    

*/ +23°C és 50 % relatív páratartalom mellett. 
A magasabb hőmérsékletek lerövidítik, az alacsonyabbak megnövelik ezeket az időket. 
 


